
AS/AX
Clé hydraulique



‑
Applications

Caractéristiques alkitronic®

Avantages

alkitronic® AS und AX  accessoires:
Grâce à la sélection spécifique de la large 
gamme d’accessoires l’utilisateur est en mesure 
de réaliser un panel plus  large d’applications 
plus large.
Contactez‑nous pour des applications spé‑
cifiques,  un technicien sera à votre écoute.

alkitronic® NOVA pompe hydraulique
Selon le modèle, quatre clés hydrauliques peuvent être utilisées en simultané. Faibles coûts de 
fonctionnement, conception robuste et compact, capable de fonctionner en continu.
Sans commande par distributeur, haute fiabilité de l‘équipement et un fonctionnement auto‑
matique simples.

Spécifications Information produit

Conçu pour s’adapter

● Clés dynamométriques hydrauliques à double effet pour serrer ou des‑
serrer des assemblages à de forts couples. 

● Les clés dynamométriques hydrauliques alkitronic® AS jusqu‘à 37 600 
Nm à partir du filetage  M14.

● Clés dynamométriques alkitronic® AX  de type convertibles jusqu‘à 
 49 240 Nm Cassettes (Links) hexagonales interchangeables de 17‑145 mm.

● Raccords tournant 360° orientable en tous sens. Capable de résister 
jusqu‘à 4x à la pression maximale de fonctionnement.

● Cliquet robuste à dentures garantissant la précision d’un couple élevé 
et avec une course max. de 28°.

● Élément d‘entraînement de guidage précise par construction.
● alkitronic® AX   
 Construction pour des applications en espace restreint dans les zones 

d’accès difficile:
 Ensemble clé et cassette de conception et design plat.

Pour la reproductibilité exacte du couple spécifié une pression de max. 700 
bar est importante. 
Répétitivité de +/‑ 3%.

Pour un fonctionnement rapide et fiable des clés hydrauliques nous vous recom‑
mandons notre pompe hydraulique NOVA alkitronic® pression max. 700 bar et 
fonctionnement sur tous  les réseaux internationaux  (100‑253 V / 45‑66 Hz).

● Manipulation simple et légér
● Conception simple avec peu de composants
● Rendement maximum avec de faibles coûts et un minimum d‘entretien 
● Conception ergonomique en alliage de haute résistance en aluminium
● alkitronic® AS
 Résistant aux efforts, de construction monobloc
 Large plage de couple avec abaque directement sur l‘outil
 Changement simple du carré d‘entraînement dans le sens serrage ou 

desserrage
● alkitronic® AX
 Changement simple et rapide des cassettes hexagonales
 Point de réaction n’ affectant pas la précision de couple



Technische DatenAS / AX  Clé hydraulique

Type AX 2- SW 27 SW 30 SW 32 SW 36 SW 41 SW 46 SW 50 SW 55

Rayon (approx.) R mm 26 28 28 31 33 36 39 42

Type AX 1- SW 17 SW 19 SW 22 SW 24 SW 27 SW 30 SW 32

Rayon (approx.) R mm 19 19 23 23 23 25 25

Type AX 4- SW 36 SW 41 SW 46 SW 50 SW 55 SW 60 SW 65 SW 70

Rayon (approx.) R mm 34 34 37 41 44 46 49 52

Type AX 16- SW 80 SW 85 SW 90 SW 95 SW 100 SW 105 SW 110 SW 115

Rayon (approx.) R mm 63 67 69 75 75 78 87 87

Type AX 8- SW 55 SW 60 SW 65 SW 70 SW 75 SW 80 SW 85 SW 90 SW 95

Rayon (approx.) R mm 46 49 52 55 58 60 65 67 79

Type AX 32- SW 95 SW 100 SW 105 SW 110 SW 115 SW 120 SW 125 SW 130 SW 135 SW 140 SW 145

Rayon (approx.) R mm 82 82 88 94 94 100 100 100 104 109 109
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Caractéristiques techniques

Dimensions [mm]

Modèles AS Modèles AX

Type AX 1 AX 2 AX 4 AX 8 AX 16 AX 32 ***

Plage de couple (environ) *   Nm 60-770 260-2600 540-5400 1150-11900 2150-22900 4450-49000

   lbf.ft 45-560 192-1928 395-3950 830-8630 1560-16600 3220-35650

Hexagones  ** SW mm 14-32 27-55 36-70 55-95 80-115 95-145

Largeur B  mm 20 38 51 60 65 84

Longueur   L  mm 111 167 203 253 330 390

Hauteur    H mm 83 103 144 180 194 278

Poids (approx.)  kg 0,5 1,7 2,9 5,8 7,5 12,0

Type AS 1 AS 2 AS 3 AS 5 AS 7 AS 11 AS 15 AS 20 AS 27 ***
Plage de couple (environ) *   Nm 130-1200 170-1750 450-4600 780-7600 1020-10200 1520-15200 2060-20000 2670-28500 3760-37600
   lbf.ft 90-910 127-1270 330-3330 560-5600 740-7400 1100-11000 1470-14750 1940-20625 2720-27200
Carré d’entraînement **  3/4” 3/4” 1” 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2”
Hauteur    H mm 88 105 135 162 182 198 232 237 259
Longueur  L1 mm 94 122 153 187 208 227 304 274 294
Longueur   L2 mm 123 170 213 248 290 313 405 390 415
Rayon R mm 20 25 33 41 45 50 59 58 63
Largeur B1 mm 42 51 67 82d 92 100 104 124 134
Largeur B3 mm 87 118 149 174 204 225 254 275 293
Poids (approx.)  kg 1,2 1,8 4,2 8,4 8,9 13,6 22 28,5 32,7

*)  Attention : au desserrage le couple nécessaire peut‑être jusqu’à 20% supérieur.

Modèles  alkitronic® AX

Modèles de cassettes pour alkitronic® AX

Modèles alkitronic® AS

Demandez‑nous : **) Carré d’entraînement différent ***) modèles avec plage de couple plus importante

Demandez‑nous : **) Carré d’entraînement différent ***) modèles avec plage de couple plus importante
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